Winkhaus Sicherheits-Tiir-Verriegelungen
Planungshandbuch 02/2016

Hauptmale

Technische Daten
Kunststoff und Aluminium

3-fach-Verriegelung hookLock M

STV-F bzw. U ...162/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln

45-5

Technische Anderungen vorbehalten
Print-no. 493 476 7

Variante ... 162 fiir sehr niedrige Haustiiren, Empfohlene Fliigelfalzh6he: 1525 bis 1735 mm

Empfohlene Frasung
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Empfohlene Frasung
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Die Kurzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich! Details siehe Datenblatter.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - Berkeser Str. 6 - D-98617 Meiningen * T +49 3693 950-0 * F +49 3693 950-134

Hinweis

Die angegebenen Maf3e gelten fur alle
hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit
Schwenkriegeln) der Variante 162 und
Rahmenteilen (unabhangig von der Stulp-
ausfihrung).
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A = Abstandsmaf3
D = DornmaR
H = Hinterdornmaf
a) schlisselbetatigte Schlosskasten
D =35-100 mm

H=175mm
b) alle anderen Schlosskasten
H=18 mm

Einbaubereich des SchlieB3-
zylinders ohne Umstellung
des SchlieBbartes.
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